DJM _ technická data

Hloubka stolů od hlediště 3,45m

Hloubka forbíny od hlediště k sametové oponě 5m

Hloubka jeviště od opony po černý horizont 12,5m

Hloubka jeviště od opony po zadní železnou oponu 13,7m

Hloubka zadního jeviště od  železné opony po zeď 8,8m

Šířka forbíny od zdi ke zdi 20,8m

Šířka jeviště hrací 11,5m .... celkem 18m

Šířka zadního jeviště- hrací 9,5m .... celkem 11,7m

Šířka vrat do skladu kulis 4m

Šířka otevření portálů od 9,8m do 12,9m

Výška podhledu forbíny 7,5m

Výška podhledu kapes 4,9m

Výška hlavního jeviště po tahy 19,5m

Výška hlavního jeviště po rošty 20 m

Výška lávek hlavního jeviště 8,11,14,17 m, zábradlí 1m

Výška lávky zadního jeviště 4,6m, zábradlí 1m

Výška zadního jeviště po osvětlovací baterii 5,2m

Výška zadního jeviště po tahy 5,6m

Výška zadního jeviště po vzduchotechniku 4m

Výška vrat od skladu dekorací 3,9m

Výška vrat od skladu dekorací ze dvora 3,6m

Výška zadní železné opony 7m

Výška stropu skladu dekorací 5,8m

Výška stropu ve skladu dekorací po překlad 5,4m 

Výška kóje ve skladu dekorací 4m

Výška portálového mostu - POLOHY

                                              13 .... 6,90 m  /  12 .... 6,70 m  /  11 .... 6,45 m

                                              10 .... 6,20 m  /   9 .... 5,96 m - zlatý portál

                                                8 .... 5,70 m  /   7 .... 5,45 m  /    6 .... 5,20 m

                                                5 .... 4,95 m  /   4 .... 4,70 m  /    3 .... 4,46 m

                                                2 .... 4,21 m  /   1 .... 3,96 m  /    0 .... 0,80 m

Tahy ruční hlavní jeviště 27 nosnost 160kg, délka tahové tyče 12m

 + teleskopy 0,5m

Tahy elektrické hlavní jeviště 3 nosnost 320kg,délka tahu 12m

Tahy bodové hlavní jeviště 6 nosnost 500kg

Tahy bodové na předscéně 6 nosnost 160kg

Osvětlovací baterie zadní jeviště nosnost 60kg

Orchestr stoly vertikální posun 0 až - 2,60m, doba posunu 2,30 min,

-nosnost v klidu 500 kg/m2

-nosnost při spouštění 0 !

Točna průměr 11 m, plynule regulovatelná rychlost otáček od 0 až 1,9 m/s

nosnost v klidu 500 kg/m2

nosnost v pohybu 300 kg/m2

Předstěny forbíny zvedání od 0 až do 4,90m nosnost 0 kg !!!

Praktikáble

                 celá            půlka           kvadrát        čtvrtka

               200x100      200 x 50       100x100       100x50

_______________________________________________________

17              20                  10                 10                 6

33              27                  10                 10                 5

50              23                  10                 10               10

83                8                                         5

100              9                  10                 10

150              9

200            10                                         5

233              5                                         5

__________________________________________________

deska        45                  10                 20                 6

Ocelová lana

lana průměr 6,3 mm, nosnost 350 kg

1m - 18 ks

2m - 18 ks

3m - 18 ks

4m - 18 ks

5m - 18 ks

6m - 18 ks

lana průměr 8 mm, nosnost 500 kg

1m - 12 ks

2m - 12 ks 

3m - 12 ks

4m - 12 ks

5m - 12 ks

6m - 12 ks

Jevištní technologie strojní

Zařízení:

Nosnost:

Zvedací stoly orchestřiště S1 – S2
     

    statická

500 kg/m²  
    celková

2 000 kg

Jevištní tahy ruční jednoduché 1, 6, 7, 9 – 13 , 15 – 26
     
160 kg

Jevištní tahy ruční půlové 2 - 5, 27 – 29
     
160 kg

Jevištní tahy motorové M8, M14, M30
     
320 kg

Jevištní tahy ruční půlové zadní jeviště Z1 – Z10
     
130 kg

Bodové tahy předscény C1 – C6
    
100 kg

Požární opona přední  (hmotnost)

13 700 kg

Požární opona zadní  (hmotnost)
  
5 000 kg

Hlavní opona 
     
240/90 kg

Portálový most 
  
3 500/600 kg

Osvětlovací baterie scénová 
     
400/100 kg

Osvětlovací baterie horizontní 
     
540/160 kg

Osvětlovací baterie zadní jeviště 
    
200/40 kg

Výtah prospektů 
     
160 kg

Vykrývací šály zvedané levé 
     
200/70 kg

Vykrývací šály zvedané pravé 
     
200/70 kg

Teleskopické závěsy svítidel levé T1 – T4
       
50 kg

Teleskopické závěsy svítidel pravé T5 – T8
       
50 kg

Boční zvedaná předstěna levá  (hmotnost)
  
1 540 kg

Boční zvedaná předstěna pravá 
  
1 540 kg


Točna hlavní jeviště  ø  11 m
                                      300 kg/m² 

